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Oferta Tehnica si Financiara 

Sistem Profesional Hikvision 4K 

Denumire Descriere Unitate Nr. Pret unitate Pret Total 

DS-7104HQHI-
K1(S) 

 
 

DVR 4 canale TurboHD 4.0, UltraHD, compresie H.265 Pro+/H.265 
Pro/H.265/H.264+/H.264 HDMI out: -inregistreaza 4 canale video 
TurboHD 8MegaPixel 8fps (canalul 1), 5MegaPixel 12 fps, 4 
MegaPixel 15 fps TVI si AHD 4MegaPixel 15 fps, 3 MegaPixel 18 fps 
TVI, 2,1 MegaPixel TVI/AHD/HDCVI 25fps TVI/AHD si analogic 25 
fps; -inregistreaza 4 pana la 8 camere IP Hikvision de pana la 8 
MegaPixel (total maximum 8 camere) , compresie 
H.265+/H.265/H.264+/H.264 cablare cu cablu coaxial de pana la 
800metri (RG6) pentru camere Hikvision TurboHD, se folosesc 
conectori BNC -gestioneaza 1 HDD SATA de pana la 6TB -1 RJ45 
10M/100M, AUDIO IN/Out 1/1; -iesiri video FullHD 1080p 1920 × 
1080 pixeli HDMI out/ VGA out; Utilizeaza simultan camere 
analogice clasice, HIKVISION TurboHD pana la 8 MegaPixel, AHD de 
pana la 5 MegaPixel si HDCVI de pana la 4 MP. 

buc 1 400 lei 400 lei 

DS-2CE78H0T-
IT3F-2.8mm 

 
 
 
 

 
Camera analog HD 5MP, lentila 2.8mm, IR 40M - HIKVISION 
Senzor:  5 MP high performance CMOS 
Rezolutie: 5 MP - 2560 (H) × 1944 (V) 
Lentila: 2.8mm, unghi vizualizare  110° diagonal FOV; 
Iluminare min: 0.01 Lux (F1.2,AGC ON), 0 Lux IR pornit,  
Distanta IR: EXIR pana la 40 metri, IR Cut Filter; 
Semnal iesire: TVI/AHD/CVI/CVBS, selectabil; 
Temperatura de functionare: -40°C~60°C; IP67; 
Alimentare: 12 VDC±15%, consum max. 4.3W; 
Dimensiuni:  Ø 109.82 mm × 91.03 mm . Greutate: 303 gr. 
 

buc 2 200 lei 400 lei 

DS-2CE17H0T-IT3F 

 

Camera AnalogHD 5MP, lentila 2.8mm, IR 40m - HIKVISION 
Senzor:  5 MP high performance CMOS 
Rezolutie: 5 MP - (2560 × 1944)@20fps, 4 MP@25fps, 
1080p@25fps, 
Lentila: 2.8mm, unghi vizualizare 85° 
Iluminare min: 0.01 Lux (F1.2,AGC ON), 0 Lux IR pornit,  
Distanta IR: EXIR pana la 40 metri, IR Cut Filter; 
Semnal video:  TVI/AHD/CVI/CVBS, selectabil din dipswitch; 
Temperatura de functionare: -40°C~60°C; 
Alimentare: 12 VDC±25%, consum max. 4.3W; 
Carcasa: metalica culoare alba - tip "Bullet", IP67; 
Dimensiuni:  78.9 × 75.4 × 216.6 mm. Greutate: 330 gr. 

buc 2 200 lei 400 lei 
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Total 2.310 Lei 

Hard disk 1TB 
 
 
 

 
 Hard disk 1TB -WD PURPLE Surveillance Hard disk special 
conceput pentru sistemele de supraveghere video si utilizare 
24/7. Capacitate: 1TB, Buffer: 64 MB, Timp de acces: 2.9 ms, 
Interfata: SATA 3, Viteza de rotatie: 5400; Timp de acces Citire: 
3.3 ms; Timp de acces Scriere: 3.3 ms, Producator: Western 
Digital  

 

buc 1 250 lei 250 lei 

Sursa Alimentare Sursa de alimentare 12V, 5A  
Sursa de alimentare tip desktop cu cablu si stecher. 
Tensiune de intrare: 100-240V AC @ 50/60Hz 
Tensiune de iesire: 12Vcc, +/- 10%, 3A,  
Dimensiune conector tata: 5.5×2.1mm 
Dimensiuni: 110×62×32mm, Greutate: 380 gr. 

 

buc 1 100 lei 100 lei 

Videobalun 
 
 

Video balun pasiv HD (pret/set 2 buc.)  - HIKVISION 
Design carcasa ABS cu sistem rapid de organizare  
Transmisie semnal video HD, 720P - 1080P - 3MP - 4MP - 5MP prin 
cablu UTP cat 5/6e.  
Conexiune UTP: Terminale rapide tip push +/- 
Conector BNC: cu fir 15 cm 
Distanta transmisie TVI/AHD/CVI: 720P - max. 300m  / 1080P - 
max. 250m / 3MP, 4MP, 5MP - max 200 m 
 

set 4 25 lei 100 lei 

Cablu UPT 100% 
Cu 

 
 

Cablu UTP cat.6e 0.57mm, cupru integral, 
4x2 fire torsodate din CUPRU MASIV 0.57 mm 
Conductor: AWG23, Cupru Solid 0.57±0.005 mm 
DC resistance: ≤95 Ω/km 
Invelis: Material PVC(RoHS/REACH) 
Culoare invelis: Albastru(RAL5015) 
Dimensiune cutie: 420mmx205mmx420mm 
Greutate: aprox. 13 Kg/cutie (pret/cutie 305m) 
 

m 100  2 lei 200 lei 

Doza 
 
 

Doza derivatie 
Pentru mascarea si protejarea conexiunilor efectuate la camera de 
supraveghere. Dimensiuni  110x110x70 
 

buc 4 15 lei 60 lei 

Manopera 
 
 

Manopera cuprinde urmatoarele servicii : 
 

• Trasarea cablajelor 

• Pozitionarea dozelor si executia legaturilor in doza 

• Reglarea unghiurilor camerelor 

• Configurari retea (alocarea de IP-uri, config router) 

• Configurari DVR sau NVR  

• Redare la distanta (telefon, tableta,laptop,PC) 

buc 4 100 lei 400 lei 
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